
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Motorización HR200 (4T, 1 Cilindro) 
 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Garantía: 12 Meses por defectos de fabricación.  Tel: 33 1525 4334  

 https://jmpmaquinaria.com.mx/ 

 
MS90 • EQUIPO PROFESIONAL DE COMPACTACIÓN 

 

La Plancha Compactadora HR MS90A está diseñada para ofrecer máxima durabilidad y un rendimiento 

superior en trabajos de compactación de suelos granulares, asfalto frío o caliente y pavimentos de adoquín. Su 

estructura optimizada con motor HR200 garantiza máxima confiabilidad operativa en obras exigentes de 

construcción y vialidad. 

Peso Operativo  

     

  40 cm/s (24 m/min) 

     

   

  m²/h 

  

   

 Máxima 6     

  
 

cm 
PROF. COMPACTACIÓN 

m²/h 
EFICIENCIA MÁXIMA 

 HP 
 

  

Placa base abierta fabricada en hierro dúctil para mayor 

esquinas. 

  

 

  

  

 

Accesorios Incluidos y Opcionales 

para asfalto y tapete de goma para adoquines opcionales. 

https://jmpmaquinaria.com.mx/

